
GRÖSSEDank seiner Würfelform kann er sowohl 
horizontal als auch vertikal aufgestellt werden. 
Mit seinem kompakten Design und der einfachen 
Verbindung über Lan-, USB- oder Ethernet-
Schnittstelle ist er die perfekte Lösung für den 
Verkaufspunkt.  Der Standard-Ethernet-Port 
bietet eine hohe Verbindungsgeschwindigkeit, 
sichere Datenkommunikation und saubere 
Verkabelung. Er beseitigt alle Entfernungs- und 
Verbindungsprobleme und ermöglicht WLAN-
Verbindungen über die IP-Adresse.  

Thermodrucker mit 88 mm breiter Rolle, 
automatisch und mit hoher Druckgeschwindigkeit 
- das richtige Produkt zum richtigen Preis! 

Print!S ist der ideale Drucker für Bestellungen, 
Kassenbelegen und Steuerquittungen, der speziell für den 
Einzelhandel und das Gaststättengewerbe entwickelt wurde

mehr      ocial,  
mehr

Breite 138 mm
Gewicht 1320 g 

Höhe120 mm Tiefe175  mm

ZERTIFIKATE
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EXTRAS

SCHNITTSTELLEN

SOFTWARE

SCHNITTSTELLEN 

Druckverfahren hochwertiger Thermodruck

Geschwindigkeit
Thermodruckwerk 250 mm/Sek.

Druckdichte 576 Punkte/Zeile - 8 Punkte/mm

Papierbreite 79,5 mm +/- 0,5 mm

Papierrolle Durchmesser 83 mm

Druckverfahren Thermodirektdruck

Papierschneider Teilschnitt

Schnittstellen  x 1 serielle RS232-Schnittstelle
 x 1 RJ11-Adapter für Anschluss an 

Kassenlade 
 x Ethernet
 x 1 USB Device

Sensoren Papierrollenende (Null-Abfall), 
Druckkopftemperatur, Abdeckung geöffnet.

Kommunikationsprotokoll Kompatibel mit EPSON ESC/POS und 
STAR-Befehlssätzen

SW-Treiber Windows X86 / X64 / Linux / OPOS-
Treiber

Größe L 138 x B 175 x H 120 mm - 1320 g

Stromversorgung Wechselstrom 110V~240V, 50~60HZ
Gleichstrom DC 24V/2.5A

Betriebsbedingungen Temperatur: 0 ~ 45 °C
Feuchtigkeit: 10 ~ 80 %

Systemverfügbarkeit Druckkopf 100 km
Automatischer Papierschneider: 1,5 Mio. 
Schnitte

Individuell
anpassbare

Druckfunktionen

Druck verschiedener Schrifttypen erweiterbar auf 
48 Zeichen pro Zeile

Funktionen  x Unterstützt ESC/POS-Befehle 
 x Kann sowohl als Drucker für Küchenbelege 

als auch für Quittungen/Rechnungen mit 
Endlospapier verwendet werden

Vereinfachte/
traditionelle 
chinesische 

Schriftzeichen

24×24 Punkte, bis zu 48 Zeichen pro Zeile

Zeichen  x ANK Schriftart
 x Schriftart A: 12×24 Punkte 
 x Schriftart B: 9×17 Punkte

Sprachen Europäische Sprachen (ENG, SPA, FRA, DEU...), 
asiatische Sprachen: 
Chinesisch, Japanisch, Koreanisch

Unterstützte 
Strichcodes

UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ 
CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128

Die Bilder dienen ausschließlich der Produktpräsentation. Das Aussehen des Endproduktes kann von den Darstellungen abweichen.
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80 mm

Der Standard-Ethernet-Port bietet eine 
hohe Verbindungsgeschwindigkeit, 

sichere Datenkommunikation 
und saubere Verkabelung. 

Er beseitigt alle Entfernungs- 
und Verbindungsprobleme 

und ermöglicht WLAN-
Verbindungen über die 

IP-Adresse. 

Thermodrucker mit 88 mm breiter Rolle, automatisch und mit hoher 
Druckgeschwindigkeit - das richtige Produkt zum richtigen Preis! 

PAPIERBREITE


